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DIZEL POMPA TEST AYARI TEZGAHI

DM 20-12 Test ayar makinesi dizel pompalarin hassas ve
verimli calisabilmesi i¢in dizayn edilmistir. Alt gdvde gelik
kondiksyondan, dokim aksamlar kaliteli vasifli dékiimden
imal edilmistir. Kizak tek parga olup motor kizak lizerine
oturtulmustur. Kizagin tek parga olmasi makinada kaplin
sag¢ kirmasi, pompa sallamasi, gurdltd gibi istenmeyen
olasiliklari ortadan kaldirmigtir. Ozel dizayn sistemi ile Test
tezgahinda konsol kizak etrafinda 180° donebilir. 25 cm
asagl ve yukar indirilip kaldinlabilir. Saga veya sola
déndirilebilir, Olglim sisteminde biyiik (260cm?)
kliguk(44cm?) olmak lzere iki gesit tlp kullaniimistir. Bu
sayede Olgiim hassas olarak yapiimaktadir. Yildiz pom-
palarin 12 ve 24 volt beslemelerini saglayan bir glg
kaynagl makineye monte ediimistir. Bilgisayar kontroll yeni
dizayn edilmig, ekran gértinimd ile kullaniciya estetik ve
kolaylik saglamaktadir. Kullanim rahat olan makinenin

butln 6zellikleri klavye veya istenirse mouse ile de
galistirabilir

TEKNIK OZELLIKLER DM 20-12 STANDART EKIPMANLAR ADET
TEST INJEKTOR SAYIS 12 cylinders DUZ POMPA SEHBASI 3
ANA MOTOR GUCU 18.5 kw POMPA MENGENES| . 1
HIZ KONTROL AUTO / PC HIDROLIK GUVENORLU POMPA ADAPTORU 1
DEVIR ARALIGI 100-4000 rpm MEKANIK GUVENORLU POMPA ADAPTORU 1
HIZLANMA YAVASLANMA ORANI u 8-10 sec V ANA AYAK 1
MIN. CALISMA MASASININ MERKEZ YUKSEKLIGI 125 mm ADAPTOR FILANSI | 4
BUYUK TEST INJEKTORU 44 gr ADAPTOR FLANS GEMBERI % 85 % 78 % 68 3
KUGUK TEST INJEKTORU 240 gr KAPLIN (ABKPZ) 1
BASING 0 - 60 bar FORT FLANS! | 1
BASING ALMA 0-4bar BUYUK TIP SAG KAPLIN 1
SICAKLIK 0-50°C TEST ENJEKTORU 12
MAKSIMUM POMPA KAPASITESI 40 bar TEST BORUSU AB 600 mm., BB 600 mm., AB 850 mm. 18
TANK KAPASITESI 25 Ltr 12V 24V SELENOIT KABLOSO 1
ELEKTRIK BESLEME 3 Phase, 380 V KABLIN MUAFAZA ADAPTORU 1
UZUNLUK 2170 mm KAPLIN SOKME ANAHTARI 1
GENISLIK 700 mm KAPLIN GEKTIRMESI 1
YUKSEKLIK 1700 mm VOLANT LEVYES] | 1
TAKRIBI AGIRLIK 950 kg POMPA MENGENE LEVYESI 1
KULLANIM KILAVUZU 1
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