4 HONMAKSAN

SUPAP TASLAMA MAKINASI

HST 16 Kalitesi vasifli dékiimden imal edilmistir. Supap
taslayici supap taslamasinda yeni bir ¢igir agmaktadir.
Geleneksel kelpeten/pense veya torna baglama aynasi/
kilitli tertibat yerine gift v caligma sistemi gok keskin ve
hassas neticeler vermekte olup kullaniimasi son derece
pratiktir. Ozgiin supap kitleme sistemi ok genis gesitlil-
ikle motorlarda uygulanabiliflige sahiptir.

TEKNIK OZELLIKLER HST 16 STANDART EKIPMANLARI ADET
MAKSIMUM TASLANABILECEK SUPAP KAFA CAPI 90 mm GRINDING WHEEL 1
MAKSIMUM BAGLANABILECEK SAP CAPI 16 mm WHEEL DRESSER 1
MINIMUM BAGLANABILECEK SAP CAPI 4 mm VALVE FIXING BEARING 2
MAKSIMUM BAGLANABILECEK SUPAP BOYU 340 mm COOLING UNIT 1
TASLAMA TAS OLGUSU 175 - 35 mm USER MANUAL 1
TAS MOTOR DEVRI 2800 rpm

TAS MOTOR GUCU 0.36 kw

TAS KAFASI BOYUNA HAREKET] 70 mm

YUKSEKLIK 140 cm

UZUNLUK 55 cm

GENISLIK 45 cm

TAKRIBI AGIRLIGI 85 kg
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24 HONMAKSAN

STANDART EKIPMANLARI J’ STANDARD EQUIPMENTS | EQUIPEMENTS STANDARD

EQUIPOS ESTANDAR CTAHOAPTHOE OBOPYJOBAHUE IJegales 1l gl puisd
HST 100 HST 101 HST 102 HST 102 HST 103

HST 107 HST 106 HST 105 HST 104
HST 108 HST 109 HST 110 HVM 111 HVM 112
H5T 113 HST 114 HST 115 HST116 HST 117

EKSTRA EKIPI‘*.;iAN LARI / OPTIONAL EQUIPMENTS / EQUIPEMENTS OPTIONNELS
EQUIPOS OPCIONALES / HOTNOJIHUTEJIbBHOE OBOPYAOOBAHUE / IJ_sgsles 1Jlpalidsh

HST 118 HST 119 HST 120 HST 121

HST 121 HST 122 HST 123 HST 124 HST 126
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